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Konformitätserklärung

7. Frick, 20.05.2015

Nik Keel
CEO

1. Der Hersteller TB-Safety AG
Untere Grubenstrasse 3
CH-5070 Frick

2. erklärt hiermit, dass die nebenstehend 
beschriebene PSA

Gebläse� ltergerät mit Vollschutzanzug als Schutz-
kleidung gegen � üssige und gasförmige Chemika-
lien
Hauben/Anzugsbelüftungssystem VenIon
Anzug
Gebläse� lter

3. übereinstimmt mit der Richtlinie 89/686/EWG
Kat. III

4. und gemäss der harmonisierten Nor-
men umgesetzt wird.

EN12941, EN14126, EN14605, TH3

5. Die PSA ist Gegenstand der von Italcert S.R.l.
Viale Sarca 336
I-20126 Milano
Kennnummer 0426

Centro Tessile
Piazza S. Anna 2
I-21052 Busto Arsizio (VA)
Kennummer 0624

ausgestellten Baumusterprüfung Nr. PPE114AT1135

6. und unterliegt dem Verfahren nach 
Artikel 11a der Richtlinie 89/686/EWG 
unter Kontolle des noti� ed body

Italcert S.R.l.
Viale Sarca 336
I-20126 Milano
Kennnummer 0426

TB-Safety AG
CH-5070 Frick

Phone  +41 (062) 865 80 20
Fax +41 (062) 865 80 25

info@tbsafety.ch
www.tbsafety.ch Erfahren Sie mehr.

Das Atemluftgebläse VenION® bietet einen bemerkenswerten Luftdurchsatz von bis 
zu 500l/min und eine ununterbrochene Laufzeit von bis zu 6 Stunden. Das Gebläse 
startet automatisch sobald die Filter eingeschraubt sind und schaltet aus, wenn sie 
entfernt werden. Dies senkt das Risiko einer Kontamination des Gerätes. Interne 
Luftführungskanäle sind im Anzug integriert und verteilen die Luft am ganzen 
Körper; dies ermöglicht eine Kühlung und angenehmes Arbeiten. Fronteinstieg mit 
Reissverschluss, Auskleidereissband neben dem Reissverschluss, vier Luftaustritts-
ventile in der Haube und am Rücken, Notfallreissband.

Details Vollschutzanzug:

• Material: DuPont™ Tychem® C , DuPont™ Tychem® F oder DuPont™ Tyvek®*

•  mit Daumenschlaufen oder Handschuhen; rutschfeste antistatische Sohlen für 
Sicherheitsschuhe

•  hoch transparentes Visier

•  Grössen S–XXXL; Optionen: verschiedene Handschuhtypen und -grössen, an-
tistatische Ableitung, HEPA-Filter an den Luftaustrittsventilen, 
Stiefelsocken mit Tropfrand

• CE-Zertifi zierung EN14126, EN14605

Details Gebläse:

•  Gewicht: VenION®: < 900 g inkl. Batterien

•  Luftmenge einstellbar bis zu 500 l/min; Betriebszeit > 4h (400l = 4h)

•  CE-Zertifi zierung EN12941

•  mit verschiedenen Filtern verfügbar

*DuPont™ Tychem® und DuPont™ Tyvek® sind eingetragene Marken von DuPont verwendet unter Lizenz von TB-Safety AG.
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